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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА

Идентификационный номер автомо-
биля (VIN)
Идентификационный номер автомобиля
VIN выгравирован на щите моторного от-
сека.

Номер двигателя
Номер двигателя выбит на передней пра-
вой стороне блока цилиндров.

Идентификационный номер механичес-
кой коробки передач
Этот номер нанесен на крышку корпуса
трансмиссии около двигателя.

J20082A

16V
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Идентификационный номер автомати-
ческой трансмиссии
Этот номер нанесен на передней верхней
стороне корпуса трансмиссии.

КАРТА СМАЗКИ

3,75 л
Моторное масло
(включая масляный фильтр)

DEX-COOL

Объем КлассификацияНаименование

Охлаждающая жидкость
двигателя

7,2 л

Dexos1 5W20

Масло автоматической
коробки передач DEXRON 6

Тормозная жидкость / жидкость
привода сцепления

Масло механической
коробки передач

0,5 л

1,8 л SAE 75W-90

DOT 3

4,5 - 5,0 л
(±0,5 л)

1.5B DOHC

Рабочая жидкость
усилителя руля

1,1 л DEXRON 2D
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МОТОРНОЕ МАСЛО

Моторное масло по классификации API
Классификация масел по качественным
характеристикам производится Междуна-
родным комитетом стандартизации и ут-
верждения смазочных материалов (ILSAC)
и Американским нефтяным институтом
(API). Используйте масло с маркировкой
API SL (ILSAC GF-III) или масло более вы-
сокой классификации.

Двигатель
Выбор моторного масла осуществляется на основе коэффициента вязкости в зависимос-
ти от температуры воздуха на улице. При незначительных изменениях температуры до-
бавлять моторное масло с другим коэффициентом вязкости не следует.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП

Седан

811
12

7

10

9

Передние

Задние

Салон

Лампы ПримечанияМощность x
количество

Повторитель указателя поворота *

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

Лампа дальнего и ближнего света

Стояночный фонарь

Указатель поворота

Противотуманная фара

5 Вт x 2

Галогенная лампа60/55 Вт x 2

5 Вт x 2

Янтарный цвет21 Вт x 2

35 ?? x 2
1)

Янтарный цветУказатель поворота

Стоп-сигналы/задние габариты

Фонарь заднего хода

Противотуманный фонарь *

Верхний стоп-сигнал *

21 Вт x 2

21/5 Вт x 4

21 Вт x 2

21 Вт x 2

5 Вт x 5

5 Вт x 2

10 Вт x 1

7,5 Вт x 2

10 Вт x 1
Плафон освещения
багажного отделения

Фонарь местного освещения

Верхний плафон

Фонарь освещения
регистрационного знака

Характеристики ламп в некоторых моделях могут отличаться от приведенных в
таблице.
Перед заменой неисправной лампы проверьте мощность, указанную на лампе.

1)

J20086A

6

4 5 3

2

1

Галогенная лампа

Лампа дневного освещения * 21 Вт x 2
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЯ

Двигатель

Двигатель (1.5 DOHC)

Тип

Клапаны DOHC 16 клапанов

4-цилиндра/рядный

Объем двигателя (куб.см)

Диаметр цилиндра и ход поршня (мм)

Степень сжатия

МAX мощность (кВт/об.мин.) Евро II

МAX мощность (кВт/об.мин.) Евро V

1485

74,7 x 84,7

10,2 : 1

77,5 / 5800

79 / 5800

Шасси

Шасси

Передняя подвеска Стойка Макферсона

Задняя подвеска
Распорка и двойные
шарниры

Развал

Углы
подвески
(Без нагрузки)

Угол продольного наклона
оси поворота колеса 4° 00’ ± 45’

Задние
шины

Передние
шины

-0° 20’ ± 45’

Положительная
сходимость

Рулевое
управление

Тип
Гидравлическое,
реечное

Ø рулевого колеса (мм)

Минимальный радиус
поворота (м)

5,2

380 (с подушкой
безопасности)
370 (без подушки
безопасности)

16:1
Общее передаточное
число рул/механизма

0° 00’ ± 10’

0° 12’ ± 10’

-1° 00’ ± 45’

Передние
шины

Задние
шины

МАХ крутящий момент (Нм/об.мин.)

Система питания топливом
Распределенный
впрыск топлива

Октановое число

Свечи
зажигания

Зазор (мм) 0,8 ~ 0,9

Аккумуляторная
батарея

Серия (В-А-ч)

Ток холодного запуска
при низкой температу-
ре в короткий период
времени (CCA)

Генератор (В-А)

Стартер (В-кВт)

12 - 100

12 - 1,2

610

12 - 55

141 / 3800

Узбекистан

СНГ и Россия
RON 91 и выше



Тормозная система

Тормозная система

Тип

Передние тормоза

Задние тормоза

Усилитель
простой (дюйм) [мм]

сдвоенный (дюйм) [мм] 7"+8" [177,8+203,2]

9,5" [241,3]

Дисковые или барабаны

Дисковые вентилируемые

Двухконтурная

Колеса и шины

Колеса и шины (седан и хэтчбек)

Размер шин Размеры колес

Давление в шинах (кПа) [psi]

До 3-х пассажиров

Передние Задние

5,5J x 14

6J x 15

210 [30] 210 [30]185/65 R14

195/55 R15 210 [30] 210 [30]

Заправочные объемы

Заправочные объемы

Топливный бак (л.)

Масло двигателя (л)
3.75

(включая масляный фильтр)

60

Охлаждающая жидкость (л.) 7.2

Габаритные размеры

Внешние габаритные размеры (седан)

Общая длина (мм)

Общая ширина (мм)

Общая высота (мм)

Колесная база (мм)

Колея (мм)
Передние шины

Задние шины

4 515

1 725

1 445

2 600

1 480

1 480

Динамические характеристики

Динамические характеристики

1.5 DOHC
Максимальная
скорость
(км/ч) Автоматическая

коробка передач

180

171

Механическая
коробка передач
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Трансмиссия

5-ступенчатая механическая коробка передач
(1.5 DOHC)

Система привода Передний привод

1-ая передача

2-ая передача

3-я передача

4-ая передача

5-ая передача

Задний ход

Главная передача 4,467

3,545

0,763

0,971

1,276

1,952

3,727

Передаточные
числа
коробки передач

6-ступенчатая автоматическая коробка передач
(1.5 DOHC)

Система привода Передний привод

1-ая передача

2-ая передача

3-я передача

4-ая передача

Задний ход

0,742

-2,871

Главная передача 4,110

1,000

1,446

1,893

2,908

4,449

Передаточные
числа
коробки передач
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5-ая передача

6-ая передача

Масса

Снаряженная
масса (кг)

Полная масса
автомобиля (кг)

Механическая
коробка передач

Автоматическая
коробка передач

1170~1225

1660

Масса (1.5 DOHC)

Механическая
коробка передач

Автоматическая
коробка передач

Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг)

Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг)

920

845

Сцепление

Тип

Внешний диаметр (мм)

Внутренний диаметр (мм)

Толщина (мм)

Однодисковое сцепление, сухое

215

145

8,3

1680

1190~1245


